Takacsi Kozség Onkormanyzat Képvisel6-testiilete
10/2017. (VIIl. 17.) onkormanyzati rendelete
a Helyi épitési szabalyzatrol

Takacsi K6zség Onkormanyzat Képviseld-testiilete az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl szold
1997. évi LXXVIIL. torvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjaban kapott felhataimazas alapjan, az
Alaptorvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjaban, a Magyarorszag helyi 6nkormanyzatairdl szol6 2011. évi
CLXXXIX. torvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjaban és testiilete az épitett kdrnyezet alakitasarol és
vedelmérdl sz6l6 1997. évi LXXVIII. torveny 6.§. (1) bekezdésében meghatarozott feladatkdrében eljarva,
a telepilesfejlesztési koncepciorol, az integralt telepiilésfejlesztési stratégiardl és a telepilésrendezési
eszkozokrol, valamint egyes telepllésrendezési sajatos jogintézményekrdl sz6l6 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 38. § (2) bekezdesében biztositott jogkdrében Veszprém Megyei Korméanyhivatal, Balaton-
felvideki Nemzeti Park Igazgatosag, Veszprém Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag, Fejér Megyei
Katasztrofavedelmi Igazgatosag, Kozép-dunantdli Viziigyi Igazgatosag, Nemzeti Kézlekedési Hatésag
Utligyi, Vas(ti és Hajozasi Hivatala, Nemzeti Kézlekedési Hatosag Légugyi Hivatala, Veszprémi Jarasi
Hivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly, Veszprémi Jarasi Hivatal Epltesugyi es
Ordkségvedelmi osztaly, Honvédelmi Minisztérium Hatoséagi Féosztaly, Honvédelmi Minisztérium Allami
Léglgyi Osztaly, Nemzeti Média- és Hirkozlési Hatosag, Forster Gyula Nemzeti Orékségvédelmi és
Vagyongazdalkodasi Kozpont, Veszprém Megyei Onkormanyzat, Papa Varos Onkormanyzata Vaszar
Kozség Onkormanyzata Nagygyimét Kozség Onkormanyzata, Malomsok Kézség Onkormanyzata,
Marcalté Kézség Onkormanyzata, valamint Gyarmat Koézség Onkormanyzata, Takacsi Kozseg
Onkormanyzat Képviselo-testiletének a partnersegi egyeztetés szabalyairol szolo 37/2016 (VII1.10.)
KépviselO-testiileti hatarozatdban meghatarozott partnerek véleményének kikérésével a kovetkezéket
rendeli el..

. RESZ

l.  Fejezet
ALTALANOS ELOIRASOK

1. A rendelet hatalya és alkaimazasa

1.8.(1) A rendelet mellékletei:
a) 1. melléklet:  Szabalyozasi terv SZT-1 (Belterilet)
b) 2. melléklet:  Szabalyozasi terv SZT-2 (Kiilterilet)

2. A szabélyozasi tervek tartalma

2.8. (1) A szabélyozasi tervek kotelezd elemei:
a) tervezett szabalyozasi vonal, szabalyozasi szélesség,
ovezet, épitési dvezet hatara, jele,
épitési hely és hatara,
szabalyozasi elemekre vonatkozo méretek,
épitési vonal,
megsztntetd jel
megtartando, ill. kiegészitendd, telepitend6 fa, fasor,
megtartandé zoldfelilet, faallomany,
gyalogut, sétany,
a telek be nem épithetd része
helyi egyedi védelem alatt all6 épitmény,
helyi értekvédelmi terlilet hatéra.
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(2) A szabalyozasi tervek iranyadé elemei:

(3)

a) javasolt telekhatar,
b) javasolt telekhatar megsziintetés,
c) jelentdsebb kézhasznalatl parkold (P).

A szabalyozasi tervek tajékoztatd elemei:
A magasabb rendii vagy més jogszabalyok altal megfogalmazott, ill. allamigazgatasi szerv altal kért
szabalyozasi elemeket a szabalyozasi tervek tajékoztatd szabalyozasi elemként tiintetik fel.
Modositasuk csak a magasabb szintii jogszabalyok megvaltozasa esetén vagy az illetékes
hatosagok egyetértésével lehetséges.

a) miemlek, miemléki kornyezet hatara, miemléki épiilet, miiemléképiilet telke,

b) régészeti lelohelyek, régészeti érdekii teriiletek,

c) véddteriletek, véddtavolsagok, védésavok hatara,

d) orszagos okolbgiai halozat teriiletei (Gkologiai folyoso) és hataruk,

e) belterileti hatar.

3. Fogalom-meghatarozasok

3.§. E rendelet alkalmazasaban:

1.

2

3.

Fs
8.
9.

Alapellatas, alapellatast szolgalo épiilet: A lakossag mindennapi kereskedelmi- szolgaltatasi-

vendeglatasi, intézményi, egészségligyi és egyéb ellatasat biztosito tevékenység vagy épilet.

FekvO telek: olyan korabban kialakult kozbensé telek, amely hosszanti oldalaval csatlakozik az

uthoz, és atalagos mélysége nem éri el a 20 métert.

Kialakult allapot: Az évezeti el6irasok paramétereire vonatkozé fogalom. Olyan vezet, épitési

ovezet és annak parameétere, amely kialakulasa korabban, a jelenleg megadhato paraméterektd|

eltéré modon tortént meg.

Maximalis telekszélesseg: a telek atlagos telekszélességének a megengedett legnagyobb értéke.

Melleképiilet: Az alabbi, a telek és a telken &llo féépitmény(ek) rendeltetési egysegeinek

rendeltetésszeri hasznélatat, mlikodtetését el6segits, kiegészitd rendeltetési épitmények,

melyek nem tartoznak a melléképitmények kérébe:

a) jarmiitarolo

b) nyari konyha, mosdkonyha, szérito,

c) taroloépiilet (tizel6anyag, szerszamkamra, tovabbé szin, fészer, magtar, goré, csir és mas
tarolo)

d) kazanhaz,

e) miiterem,

f) kezmiipari épitmény: olyan kisipari vagy kisizemi rendeltetés(i épitmény, amelyben a
féhelyiségek alapteriilete nem haladja meg a 100 m2-t, a foglalkoztatottak szama legfeljebb
5 f6 és az lzem mikddése soran kielégiti a lakoteriiletre megallapitott egészségiigyi és
kérnyezetvédelmi kovetelményeket.

Minimalis telekszélesség: A telekszélesség azon értéke, mely értéknél kisebb csak a telek

egyharmad hosszaban megengedett.

Saroktelek: olyan fGldrészlet, amely két oldalan is kozterilethez, illetve maganithoz csatlakozik.

Telekmelység: a telek kozterilet vagy magandt feldli hatarvonalara meréleges vetiiletei mérete.

Telekszélesseg: A foldrészlet oldalvonalara (oldalhatar) meréleges vetiileti mérete az épitési hely

el6- és hatsokerti hatarvonalai kozott.

10. Terepszint alatti beépitettség mérteke: A terepszint alatti épitmény(ek) altal miiszakilag

igénybevett teriilet bruttd nagysaganak és a telek sik vetiileti teriletének %-ban kifejezett aranya.

11. Vendéglatas: kész- vagy helyben keszitett ételek, italok jellemzéen helyben fogyasztas céljabol

tortend forgalmazésa, ideértve az azzal Osszefiiggd szorakoztatd és egyéb szolgaltatod
tevekenységet is



12. Védbfasitas, védo-zoldfelilet: a kijeldlt terileten legalabb 8 m-ként 1 db nagy vagy kozepes
lombkoronat néveszt6 fa alatta cserjékkel, vagy 8 m-nél szélesebb terillet esetén 25 m2—re
szamitva legalabb 1 db nagy kézepes lombkoronat noveszts fa és alatta cserjék keriilnek
telepitésre.

13. Zavart hatasl tevékenység: A falusias és kertvarosias lakoterilet épitési évezeteiben olyan
gazdasagi céll tevekenyseg, mely jellemzéen nem csak a helyi lakossag ellatasat szolgald, nagy
forgalmat vonzo kereskedelmi, szolgéltato, vendéglato, raktarozasi, kézmipari, iroda, mezé- és
erdégazdasagi, rendeltetés, és mitkddése soran nem elégiti ki a lakoterilletre megallapitott
egészséglgyi és kornyezetvédelmi kovetelményeket.

4. Belteriilethatar modositas
4.§ (1) A belteriiletbe csatolhato teriileteket a Szabalyozasi terv tartalmazza.

Il.  Fejezet
KORNYEZETVEDELM! ELOIRASOK

5. A levegd védelme

9.§ (1) Levegdtisztasag-védelmi szempontbol védelmi Gvezetet igényld Gj épitmény, létesitmény kizarolag
oly mdon alakithatd ki, helyezhetd el, hogy a védelmi Gvezet nem érinthet lakoteriiletet, vegyes
terletet, sport- és rekreacios céli teriletet (kiilonleges teriiletet, zdldterilletet, kdzjolét
erdéteriletet).

6. A foldtani kozeg-, a talaj- és a vizek védelme

6. § (1) Epitmények oly modon helyezhetSk el, hogy a felszini vizek természetes lefolyasat ne
akadalyozzak, a vizi-létesitmények allapotat, (izemeltetését, fenntartasat ne veszélyeztessék,
tovabbé a viz minéségét ne karositsak.

(2) Terepszint alatti épitmények kizarolag a felszin alatti vizek mozgasat nem akadalyozo, az érintett
terség vizhaztartasét nem befolyasold modon létesithetok. Terepszint alatti épités esetén a
felszin alatti vizek tovabbvezetését meg kell oldani.

(3) Epitmények lizemelése soran keletkezé kiilon jogszabalyban meghatarozott karos és veszélyes
anyagokat tartaimazo szennyvizek a kozcsatornaba, ill. szennyvizgyiijtébe nem vezethettk. A
karos és veszélyes anyagokat tartaimazo szennyvizeket a kdzcsatornaba vezetés elstt a
telephelyen belil elGitisztitani, ill. elékezelni kell. A kozcsatornaba kizarolag a vonatkozé orszagos
ervény( jogszabalyok elirasainak megfelelé szennyvizek vezethetok.

7. A kdrnyezeti zaj elleni védelem

7.8 (1) Uj Ot tervezésekor a kornyezeti zaj elleni védelem eszkozei az Gt melletti terileteken a
telepilésszerkezeti tervben szereplé meglevd és elhatarozott teriilet-felnasznalasainak
figyelembevételével tervezendok.

(2) Meglevo épiiletek atépitése esetén, amennyiben az épiilet védendd homlokzata elétt a
kozlekedési komyezeti zajszint miatt a kilils6 téri zajterhelési hatarértékek nem teljesithetdk, zaj
ellen védendd épiletek, valamint védendd helyiségek, kiilondsen
a) kortermek és betegszobak,

b) tantermek és eldaddtermek oktatasi intézményekben,
c) foglalkoztatd termek és halohelyiségek bolcsddékben, dvodakban,

d) lakoszobak lakoépliletekben,

e) lakészobak szallodakban és szallo jellegii épiiletekben,



f)  étkezékonyha, étkezéhelyiség lakoépiiletekben,

g) szallodak, szallo jellegli épiiletek, kozosségi lakoépiiletek kdzos helyiségei,

h) éttermek, eszpresszok,

i) kereskedelmi, vendéglato épiilet eladoterei, illetve vendéglato helyiségei,

j) varotermek

kizarolag abban az esetben létesithetok, ha a vonatkozo bels téri zajterhelési hatarértékek
teljestinek.

8. Hulladékok kezelése

8. § (1) Lako-, vegyes- s rekreacios rendeltetési kilonleges teriileten kizarlag a lakossag alapfoki
ellatasat szolgalo épitmények izemelése soran keletkezhet veszélyes hulladék —kiilénésen
gyogyszertar, fogorvos, javitdszolgaltatasok, vendéglatas épitményeiben keletkezé hulladék—.

(2)Az ipari-, kisipari- és szolgéltato Iétesitményekben keletkezé veszélyes hulladékokat azok
artalmatlanitasaig, vagy az elszallitasaig a vonatkozo jogszabalyokban elgirt modon, hulladék
fajtankent elkiilénitetten kell gytijteni, és kérnyezetszennyezés nélkil tarolni.

ll.  Fejezet
KATASZTROFAVEDELEM

9.§ (1) Atiiziviz ellatast biztositani kell. Ha a mértékado tiiziviz kozhalozatrol nem biztosithaté, akkor

a) a kozhalozat altal biztosithato tiiziviz-igényt feletti igényre helyi tiiziviztarold létesitése
szukséges (amennyiben azt az Gvezeti eldirasok nem tiltjak),

b) éplet tlizszakaszolasaval csokkenteni kell a tiiziviz-igényt a kozhalozat altal biztosithato
mértékig,

c) akozhalozat kapacitas bévitésével kell a tiiziviz-ellatast biztositani,

(2) Az athalozatot gy kell kialakitani, hogy az biztositsa a tiizoltdsag vonulasat, illetve alkalmas
legyen a t(izoltd gépjarmiivek nem rendszeres kdzlekedésére és mikodésére.

IV.  Fejezet
VEDOTERULETEK—VEDOTAVOLSAGOK—HATASTERULETEK

9. Kozlekedési létesitmények véddsavjai

10.§ (1) Az orszagos féutak killteriileti szakaszan a kdzut tengelyétsl 100,0-100,0 m széles, az 0rszagos
mellekutak klterileti szakaszan 50,0-50,0 m széles a véddsav.

(2) A kdzutak killteriileti szakaszan a véddésavon beliil barmilyen épitési munkat végezni, a felszinen
megjelend épitményt, miitargyat elhelyezni, fat telepiteni és kivagni csak az Ut kezeljének
egyetértésevel lehet.

(3) Az orszagos kézutak belterilleti szakaszan a kozuti teriileteken ipari, kereskedelmi, vendéglato,
tovabba egyéb szolgaltatasi céli épitmény épitéséhez, bévitéseéhez, rendeltetésének
megvaltoztatasahoz kdzutkezeldi hozzajarulas sziikséges.

(4) A 10. Gyér—Celldémolk vasutvonal szélsé vaganytengelyétdl mért 50,0-50,0 m védésavon beliil
epitmenyek elhelyezéséhez a vasit kezeldjének hozzajarulasa sziikséges.

(5) A kozlekedési teriletek védéteriilete a kozlekedési szakhatosag és a létesitmény kezeldjének
hozzajarulasaval hasznalhato fel.



10. Kozmiilétesitmények védédvezetei
11.§ (1) A kb6zm(ivezetékek jogszabalyokban el8irt védéteriileteit biztositani kell.
(2)Vaszar szennyviztisztito telep védétavolsaga 500 m.

(3) A vaszari szennyviztisztitd telep védotavolsagan beliili Takacsi kézigazgatasi teriiletére esé
védétavolsagon belil:
a) U beépitésre szént terilletfelnasznalas —koémyezetre jelentés hatast gyakorld ipari
gazdasagi és kilonleges teriiletfelhasznalas kivételével— nem jeldlhetd ki,

11. Honvédelmi teriiletek védétavolsagai, honvédelmi létesitmények miikodése érdekében
szilkséges korlatozasok

12.§ (1) MH Papa Bazisrepiilétér kmyezetében a repiilétér biztonsagat szolgald védéterilet a repuléter
épitési telken (izemi teriilet Nagygyirmot 083 hrsz.-u telek) szélétsl mért 15 000 m-es tavolsagon
bellli tertilet, amely:

a) legi megkézelitési savja: a légi megkozelitések iranyaban a repildtér lizemi teriiletének
szelétdl, a repilés iranyatol jobbra és balra mért 15-15 fokos széttartasu teriilet, ezt 1%-o0s
emelkedési sik (akadalysik) hatarolja,

b) oldalsav: a védéteriiletnek a megkdzelitési savon kiviili része, ezt a repiiltér vonatkozasi
pontjatol 4km tavolsagig 1%-os emelkedésii kupfeliilet, majd 4 kim sugaron kiviil (40 m
magassagtol kezd6dé) 5%-os emelkedésii kupfeliilet (akadalysik) hatarolja.

(2) MH Papa Bézisrepiilétér biztonsagos miikodése érdekében a Nagygyirmét 083 hrsz.-i telek
széletdl mért:

a) 1000 m-en belil a légi megkézelitési savban és 300 m-en beliil az oldalsavban épitmény
nem helyezhetd el, kivéve a repiilés céljat szolgalo épitmény,

b) 5000 m-en beliil a légi megkézelitési savban és 1 000 m-en beliil az oldalsavban erésarami
szabadvezetek es tavkoziési légvezeték és az ahhoz tartozd 4talakitd és kapcsolodo
berendezés, tovébba terepszint alatti nyomvonal jellegi épitmény (kabel, csatorna stb.) nem
létesithetd, kivéve a repiilés céljat szolgalo épitmény,

c) 15000 m-en beliil 40 m-nél magasabb épitmény nem helyezhets el,

d) 13 000 m-en belil hulladéklerakéhely nem jelélhets ki,

e) 15000 m-en beliil uj szélerémi vagy szélerémipark nem helyezhets el.

(3) MH Papa Bazisrepilétér légi megkozelit leszallopalyajanak északi iranyaban értelmezendé
akadalysik fole épitmény és ndvényzet nem nyulhat, valamint a MH Papa Bazisrepiilétér épitesi
telketdl (Nagygyirmot 083 hrsz.) mért 360 m-en beliil a légi megkézelitési savban semmilyen
bevagasbol vagy kiemelkedésbél szarmazo akadaly nem létesithetd, kivéve a repiilés céljat
szolgalo epitmeényt. E terilleten belll kizérolag 1,2 m-nél nem magasabb névésii lagyszaru
kaszas novény termeszthetd.

(4) Takacsi 0180/2 és 0248 hrsz.-0 telkeken levd a repiilésiranyitas és ellendrzés céljat szolgalo
tavkozlesi, iranyitasi, fénytechnikai radiolokacios és egyéb berendezések 1 000 m-es kérzetében
—a (2) a), ¢), d), e) pontjaiban nem emlitett esetekben— a Honvédelmi Minisztérium
szakhatosagi szerve altal sziikségesnek tartott mértékben épitési tilalmat, illetéleg épitési és
beliltetési korlatozast kell elrendelni.

(9) MH Papa Bazisrepiilétérhez tartozd Vaszar 0136/2 hrsz.-(i ingatlan telkének hataratol mért
a) 1500 m-en belll épitési tevékenység a Honvédelmi Minisztérium szakhatosagi szervének
hozzajérulasaval végezhets,
b) 800 m-en beliil tizveszélyes és robbanasveszélyes osztalyba tartozd anyagok tarolasara
szolgalo kozepes vagy magas kockézati egységbe sorolt épitmény, valamint huzamos
emberi tartozkodasra szolgalé épiilet nem létesithets,



c¢) 200 m-en beliil 22 kV-os és nagyobb fesziiltségli szabadvezeték és ahhoz kézvetleniil
csatlakozo transzformator allomas, at,
d) 50 m-en belil erdételepités nem végezhetd.

V. Fejezet

EGYES SAJATOS JOGINTEZMENYEKKEL KAPCSOLATOS ELOIRASOK
(TILALMAK, TELEKALAKITAS, TELEPULESRENDEZES| KOTELEZESEK)

13.§ (1) Nyulvanyos telek a telepiilésen nem alakithaté ki.

(2) Maganutak kialakitasét telekalakitasi terv soréan kell meghatarozni, a kézforgalom elél el nem zart
maganutakat a vonatkozo jogszabaly szerint a kézatnak megfeleld paraméterekkel. A telkek
megkozelitésére szolgaldo maganutnak a telkekre eldirt kdzmiiellatas biztositasara is alkalmasnak
kell lennie. A kézforgalom el6l el nem zart zsak maganutak végén végfordulot kell kialakitani. A
legalabb 12 meter széles maganutakat legalabb egyoldali fasorral kell kialakitani.

(3) A gazdasagi, vegyes, vagy kiilonleges tertiletek megkozelitését biztosité maganutak minimalis
telekszélessegenek legalabb 12 méternek kell lennie, a négynél tobb lakas vagy udiilé
megkozelitesét biztositd maganutak minimalis telekszélességének legalabb 8 métemek kell
lennie.

(4) Lakoterlleten telekegyesitéssel létrehozhato Uj telek, ha arrél a részletes épitési dvezeti el8iras
mashogy nem rendelkezik, legfeljebb az egyes épitési Gvezetekben elirt legkisebb kialakithatd
telekmeret haromszorosa lehet. Ez alol kivétel, ha a telekalakitas egészségugyi, oktatasi,
szocialis vagy egyhazi épllet Iétesitése céljabol sziikséges.

(9) Kulonb6z6 évezetbe, épitési Gvezetbe tartozo telkek nem egyesithetdk, Gvezeti hataron atny(ld
telekhatér rendezés nem lehetséges.

VI. Fejezet
KOZMUVEK ELOIRASAI

12. Altalanos eléirasok

14.§ (1) A meglévo és a tervezett kozcéll:
a) vizellatas,
b) vizelvezetés (szenny- és csapadékviz),
c) energiaellatas (villamosenergia ellatas, foldgazellatas),
d) elektronikus hirkozlés
halozatai és letesitményei, tovabba azok agazati elBirasok szerinti kézmi-védétavolsagai
(biztonsagi Ovezetei) szaméra kozteriileten, vagy kozmiiterileten kell helyet biztositani. Etté|
eltérni csak az agazati elirasok betartasaval lehet.

(2) A kozmiivesitésre keriild teriileten
a) telkenként kell a kdzhalozathoz 6nélld bekotésekkel és mérési helyekkel csatlakozni,
b) koézmiivek elhelyezésénél:
ba) telepliléskepi megjelenésre,
bb) kornyezetvedelmi szempontokra (zaj, rezgés, szag),
bc) a kézm(ihalézatokhoz valo hozzaférhetségre
figyelemmel kell lenni
(3) Uj it épitéseénél, ttrekonstrukcional:
a) Kozforgalmu Gt esetén
aa) a tervezett kézmliivek egyidejli megépitésérsl,



ab) a meglevé kozmiivek sziikséges felujitasarol,
ac) a csapadeékvizek elvezetésérdl,
ad) beepitésre szant terileten a kozvilagitas megépitésérd|
gondoskodni kell
b) magan ut esetén (kdzforgalomnak megnyitott és meg nem nyitott esetben)
ba) a tervezett kdzmiiveket a kozforgalmi utakra vonatkozo kozmiifektetési elGirasoknak
megfelelden kell megépiteni
bb) a csapadékviz elvezetését ki kell épiteni
bc) beépitésre szant terilleten a kdzlekedésbiztonsag igényét kielégitd térvilagitasrol kell
gondoskodni

(4) A meglévb kdzmiivek egyéb épitési tevékenység miatt sziikségessé valo kivaltasakor:
a) afeleslegesse valt kozmivet, halézatot és létesitményt el kell bontani,
b) az indokoltan f6ldben marad6 vezeték, Iétesitmény betomedékelését, felhagyasat
szakszerlien kell megoldani,

(9) A kozmiivezetékek atépitesekor és j vezeték fektetésekor a racionalis teriiletgazdalkodas
érdekében:
a) az utak alatt a kézmiivek elrendezésénél mindig a taviati 6sszes kozmii elhelyezésére kell
helyet biztositani,

b) abeépitésre szént teriileteken a kozmiivezetékek helyét gy kell kijeldIni, hogy
ba) 12 m szabélyozasi szélességet el nem érd utcakban legalabb egyoldali,
bb) 12 m szabalyozasi szélességet meghalado szélességii utcakban kétoldali fasor telepitését
ne akadalyozzak meg
bc) 8 m-nél kisebb szabalyozasi szélesség(i utak viztelenitését az elszallitandd vizmennyiség
faggvenyében folyokaval, vagy zart csapadékcsatorna épitésével kell megoldani.

(6) A telepilésen kdzmivek nyomvonalat érinté teriileten tereprendezési és feltarasi munkat csak
szakhatosagok mellett az érintett kozmi Gzemeltet6k hozzajarulasaval, sziikség esetén
feligyeletével szabad végezni.

13. K6zmiivesités mértékének az eldirasa

15.§ (1) A telepllésen épités, vagy hasznalati mod megvéltoztatasa akkor lehetséges, ha:
a) abeépitésre szant terlileten biztositott:
aa) legalabb a részleges kézmliellatas,
ab) jelen szabélyozas csapadékvizre vonatkozo el6irasai teljesiinek,
ac) az epitési hely vizelontéssel, tartos vizallassal nem veszélyeztetett,
b) a beépitésre nem szént terilleten, emberi tartézkodasra alkalmas épitmény esetén
biztosithaté:
ba) legalabb a hianyos kdzmliellatas,
bb) a kdzegészségligyi hatésag altal is elfogadott egészséges ivovizellatas,
bc) a kdzlizemd villamosenergia-ellatas,
bd) jelen szabalyozés szennyvizre és csapadékvizre vonatkozo eldirasai teljestilnek,
be) az épitési hely vizeldntéssel, tartos vizéllassal nem veszélyeztetett,
c) a beépitésre nem szant terileten, emberi tartozkodasra nem szolgalo épitmény esetén a
terlet kozmivesitetlen maradhat.

14. Vizellatas

16.§ (1) A telepiilés koézcsatorna hélozatanak kiépitesét kovetSen 0j vizhalozat mar csak a
szennyvizcsatorna halozattal egyiitt épithetd,

(2) Ha a mértékado kilso tlziviz igény a kézhaldzatrél nem biztosithaté:



a) a kozhalozat altal biztosithaté tliziviz igény feletti igényre helyi tiiziviz tarolo létesitése
sziikseges,

b) epiilet tlizszakaszolasaval csokkenteni kell a tiiziviz igényt a kdzhalozat altal biztosithatd
mértékig,

c) akozhaldzat kapacitas bévitésével kell a tiiziviz ellatast biztositani.

15. Szennyvizelvezetés
17.§ (1) A telepiilésen létesitendd szennyvizelvezetést elvalasztott rendszerrel kell kiépiteni.

(2) A talaj, talajviz védelme érdekében sem a szennyviz, sem a tisztitott szennyviz kézvetlen talajba
szikkasztasa a telepllés teljes kézigazgatasi teriiletén tilos, a szikkasztas még atmenetileg sem
alkalmazhato.

(3) Szennyviz bevezetés:
a) nyilt arokba,
b) idészakos, vagy allandé vizfolyasba,
c) felhagyott kutakba
szigordan tilos, el6fordulésa esetén azt azonnal meg kell sziintetni.

(4) A kozcsatorna halozat kiépitését megelézéen a részleges kdzmiiellatast telkeken létesitends
épitményekbdl a szennyviz kdmyezet karositasa nélkiili kezeléséhez, ha:
a) anapi keletkezd szennyviz mennyisége nem haladja meg az 5 m3-t:
aa) a szennyvizeket viz-zarésagi probaval igazoltan, vizzaroan kivitelezett, fedett, zart
medencebe kell 6sszegydijteni
ab) az 6sszegylijtott szennyvizet a kijeldlt letiritd helyre kell szallittatni, az elszallittatas tényet
szamlaval igazolni kell.
b) a napi keletkezG szennyviz mennyisége meghaladja az 5 m3-t akkor helyben létesitendd
szennyviztisztitd kisberendezés is alkalmazhato:
ba) ha a fisztitott vizek szaméra a megfeleld felszini befogadé rendelkezésre all (tisztitott
vizet sem szabad talajba szikkasztani)
bb) a kisberendezes védéteriilet igénye nem nylhat tul a targyi telken,
be) a tisztitoberendezéssel azt a tisztitasi hatéasfokot kell teljesiteni, amit a befogadohoz
igazitva az illetékes szakhatésag meghatéaroz,
bd) ha barmelyik illetékes szakhatésag nem ad hozzajarulast a helyi szennyviztisztito
kisberendezés letesitésére, ki kell vami a telepiilés kozcsatornazasanak a megépitéset,
illetve ~ha mar megvalésul a telepilés kozcsatornazasa- ki kell épiteni a kdzcsatorna
csatlakozas lehetéségét.

(5) Kozmiipotlo, zart tarold medence csak akkor alkalmazhato, ha a telek allandod
megkozelithetéségére a megfeleld (paraméter(i és kiépitettségi) kozhaldzati utkapcsolat
biztositott.

16. Szennyvizkezelés, elhelyezés

18.§ (1) A technolégiai szennyezettségli vizeket telken belil létesitendd szennyvizkezeléssel, a
szennyezettség megengedett mértékéig el kell tisztitani.

(2) A szennyvizhélozat kiépitésekor elhelyezend szennyvizatemelé miitargyként csak biizzardan
es zajvédelemmel kivitelezett miitargy épithetd, amelynek védétavolsag igénye beépitett, illetve
beépitésre szant telket nem ér el.

(3) Helyi szennyviztisztito telep létesitése esetén gy kell megépiteni, hogy védétavolsag igénye
beepitésre szant terliletet ne érintsen.



17. Felszini vizrendezés, csapadékviz elvezetés

19.§ (1) Uj vizfeliiletet (pl tavat) kizarolag akkor létesitheté, ha a szlkséges viz utanpotlas allandoan
biztosithato.

(2) Vizfeliletek karbantartasanak céljara:
a) allami kezelési vizfolyasok, vizfeliiletek (tavak, tarozok) mentén min 6-6 m-es,
b) Onkormanyzati, tarsulati és egyéb kezelésii patakok, vizfolyasok, arkok, csatornak mentén
min 3-3 m-es,
c) tavak, tarozok part éleitél min 6-6 m-es
savot szabadon kell hagyni.

(3) Mélyebb fekvési terlileten épiteni csak a vizrendezést kdvetden, a teriilet vizmentességének
megoldasat kdvetden lehet.

18. Csapadékviz elvezetés
20.§ (1) A csapadekviz elvezetésére elvalasztott rendszer(i vizelvezetést kell kiépiteni.

(2) Csapadékviz a telkekrdl csak a kozteriileten lévé csapadékviz elvezets halozatba vezethets az
at, illetve az élviz kezelGjének hozzajarulasa és befogadoi nyilatkozata alapjan:
a) vagy kozvetlen csatlakozas kiépitésével,
b) vagy, ha azt a topogréfiai elhelyezkedés indokolja, a szomszédos telken atvezetéssel, az
arra vonatkozo eldirasok betartasaval.

(3) Ha az elvezetendd csapadékviz mennyisége meghaladja a befogadé nyilatkozatban régzitett
mennyiseget, akkor a telken keletkezG csapadékviz visszatartasa érdekében, miiszaki eléirason
alapulo, meretezéssel igazolt mennyiség befogadasara alkalmas telken beliili tarold kialakitasa
szukséges, amelybdl fékezetten lehet a tulfoly6 vizet a befogadoba vezetni.

(4) Meglévé csapadékviz csatorna, nyilt vizelvezetd arok, él6viz kezeldi hozzajarulas vagy befogadoi
nyilatkozat hianyaban 25 m? vizszintes tetéfellileti vetiiletként (zoldtetd kialakitasa esetén 50 m2-
enként) valamint 25 m? burkolt feliletenként (kotelezé zoldfelilet feletti teriiletrsl) 1 m3
esdviztarolé (ciszterna) kialakitasa sziikséges, amely tilfolyojabol fékezetten, az elGirasoknak
megfeleléen vezethetd ki a kozterlileti befogadoba a csapadékviz.

(5) A nyilt arkos vizelvezeté halozat feletti kocsi behajtok az arok vizszallito képességét nem

korlatozhatjak, ezért az atereszt (igy kell kialakitani, hogy

a) akocsi behajtd 3,5 m-nél szélesebb nem lehet,

b) telkenkent csak egy kocsi behajtd létesithetd (saroktelek kivételével),

¢) az viz-visszaduzzasztast ne okozzon,

d) avizszallitas akadalymentes legyen,

e) nyilt arkos felszini vizelvezetéssel javasolt teriileten az arok telkenkénti 3,5 m-nél hosszabb
szakaszon torténd lefedése, illetve zart csatornas elvezetéssé alakitasa nem megengedett
sem parkolasi, sem kozlekedés fejlesztési cél érdekében.

(7) A telekhatarra épitett épiiletek ereszcsatornait, valamint a telkekré| a csapadékviz kivezetést csak
terepszint alatt szabad az utcai vizelvezet6 halozatba vezetni.

19. Villamosenergia ellatas

21.§ (1) Beépitett és beépitésre szant terileten (j vezeték épitése teriiletgazdalkodasi célbol és a
klimavaltozas kedvezétlen hatasainak kompenzélasaérdekében csak féldalatti elhelyezéssel
épithetd.

(2) Belteriilet, mér beépitett teriiletén, valamint kiilteriilet beépitésre szant teriiletén, ahol a
villamosenergia ellatas halézatai és az elektronikus hirkdzlési halozatok is fold feletti vezetéstiek:



a) villamosenergia halozati rekonstrukcio,

b) kdzvilagitas haldzati rekonstrukcio

soran a vezetékeket a meglevé oszlopsorra, illetve kozos tartéoszlopra kell fektetni. Kozos
oszlopsorra valé telepités barmilyen akadalyoztatasa esetén az épitendd halozatot foldalatti
elhelyezéssel lehet csak kivitelezni.

(3) Beépitésre nem szant teriileten —erddterilet kivételével- egy oldali kozos oszlopsoron kell a
villamosenergia szolgaltatast ny(jté és a vezetékes hirkozlési halozatokat elhelyezni, amelyre
egyben a felmerlld kozvilagitasi igény esetén, a kozvilagitast szolgalo lampafejek is
elhelyezhetéek.

a) Kozos oszlopsorra valo telepités barmilyen akadalyoztatasa esetén az épitendd halozatot
foldalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni.

b) Erdéteriileten fold feletti halozatépités csak akkor lehetséges, ha az, nem igényel erdgirtast,
ha erddirtas igénye meriilne fel a halozatot csak foldalatti telepitéssel lehet épiteni.

(4)Uj villamosenergia ingatlan-bekdtést az egész telepiilésen mar csak foldalatti csatlakozas
kiépitésével szabad kivitelezni még akkor is, ha a kézhalézat oszlopsoron halad.

(5) Technoldgiai létesitmények, energiatermeld berendezések kozil:
a) kKlimaberendezés, szell6z6 az épiilet utcai homlokzatéra Iathatd helyre nem helyezhet6 el,
az csak az épiilet alarendeltebb homlokfalara telepithetd,

b) napenergia hasznosito berendezés a tetdsikba telepithets,

c) héaztartasi méretii kiserémi (szélgenerator) telepitésének feltétele:
be) hogy a magasséga a telepités telkére vonatkozo elSirasokban rogzitett épitmény

magassagot max 3 m-en tdl nem haladhatja meg,

bf) hogy a délés tavolsaga minden iranyban sajét telken beliilre essen

(6) Kozceli, megujuld energiahordozo hasznositasu energiatermelés csak kiilénleges megujuld
energiatermelésre kijeldlt dvezetbe étesithetd.

20. Foldgazellatas

22.§ (1) Eldkerttel rendelkez6 épiileteknél a telekhatér és az épiilet kozott gazvezeték csak foldben
epithetd.
(2) Hazi gaznyomas-szabalyozo az épiilet utcai homlokzatéra nem helyezhets el,
a) aberendezés csak a telkek elékertjében,

b) udvaran,
c) azepilet alarendeltebb homlokzatara szerelhets.

(3) Egéstermék elvezetésére utcai homlokzaton szerelt kémény nem épithetd.

21. Vezetékes elektronikus hirkozlés

23.§ (1) Belterilet mar beeépitett teriiletén, valamint kiilteriilet beépitésre szant teriiletén, ahol a meglevé
gyenge és erbsarami haldzatok fold feletti vezetésiiek, Uj elektronikus hirkozlési halozatokat a
meglev oszlopsorra, illetve kdzos tartéoszlopra kell fektetni. Kézos oszlopsorra valo telepités
barmilyen akadalyoztatisa esetén az épitendd halozatot foldalatti elhelyezéssel lehet csak
kivitelezni.

(2) Uj elektronikus hirkozlési halozatokat, beépitésre nem szant teriileten teriiletgazdalkodasi
okokbol a villamosenergia elosztasi, a kozvilagitasi és egyéb hirkézlési szabadvezetékekkel
kozos, egyoldali oszlopsorra kell fektetni, amelyre egyben a kézvilagitast szolgald lampafejek is
elhelyezhet6ek.



(3) A nyilvanos tavbeszélé allomast elsdsorban a nagyobb témegeket vonzo épiiletek bejaratanal,
épiileten beliil kell elhelyezni.

22. Vezeték nélkiili elektronikus hirkozlés

24.§ (1) Uj antennat 300 m-es korzetben mar meglevé antenna tartészerkezet eléfordulasa esetén, azzal
kozos tartoszerkezetre lehet csak elhelyezni.

(2) Beépitett, illetve beépitésre szant terlileten:
a) antennat 6nallo tartdszerkezetre telepiteni nem lehet az, csak meglevd épitményre,
letesitményre telepithetd,
b) Uj antenna elhelyezésére kozteriileten, vagy gazdasagi, telepiilés, vagy telepiiléskozpont
vegyes, vagy kulonleges dvezetekben, a lakoépletek elkertilésével kell helyet keresni.
c) lako épitési dvezetekben, idilshazas UdilSterileten és hétvégi hazas dils épitési
oOvezetben az antennat kozteriileten kell elhelyezni.

(3) Kilterileten, beépitésre nem szant erdéterlileten, mezégazdasagi terilleten, az &ltalanos
mez6gazdasagi terilet kivételével és beépitésre nem szant kilonleges terilleten Gj vezeték
nelkili szolgaltatas épitmenye csak egyéb hasznositassal Gsszekotve (kilato, vendéglatohely,
erdei pihend, mez6gazdasagi gazdasagi épitmény, stb) létesithetd.

(4) Kiilterdleten, beépitésre nem szant altalanos mezégazdasagi teriileten Uj vezeték nélkill

------

tervek megengedik.

VII.  Fejezet
EPITES ALTALANOS SZABALYAI

23. Epités altalanos feltételei

25.§ (1) Kialakult allapota szerint két Gvezetbe illetve épitési Gvezetbe esé telek egyes telekrészeinek
beepithetGséget az érintett Gvezet beépitési paraméterei szerint kell figyelembe venni, a telek adott
Ovezetbe es6 részének megfelelden.

(2)Minden epitési Ovezetben és beépitést megengedd évezetben melléképitmény csak a
féepitménnyel egy idében, vagy a féépitmény utan épithets.

(3) Az epitési ovezetekben terepszint alatti beépités csak az épitési helyen belill végezhets.

(4) Az épitesi Gvezetekben melléképitmények kizérolag az épitési helyen beliil helyezhetsk el,
kiveve:
a) kozmi-becsatlakozasi mitargy;
b) hulladektartaly tarold 2,0 m magassagig illetve 4 m? alapteriiletig;
c) kerti épitmenyek a tarolasra szolgalé miitargyak kivételével.
ca) tetével fedett kerti épitménybdl telkenként legfeljebb 2 db létesithets
cb) a tetével fedett kerti épitmény tetejének vizszintes vetlilete épitményenként max. 12 m2
lehet.

(5) Az épitesi Gvezetekben a hatsokert legkisebb méretén beliil nem helyezhetd el:
a) mosokonyha;
b) nyarikonyha;
c) gépkocsi és egyéb tarolo épiilet.
(6) Az egyes épitési dvezetekben elhelyezhetd épiiletnek nem mindsiilé épitmények magassaga

nem haladhatja meg az épitési Gvezetben eldirt legnagyobb épiiletmagassag értékét — kivéve,
ha az épitesi Gvezet elGirasai masként nem rendelkeznek.



(7) Technoldgiai létesitmények, energiatermeld berendezések koziil:

a) parapet-konvektort,  parapet-kazant  kivezetni,  szerelt  égéstermék-elvezetst,
parabolaantennat, légkondicionald, szell6zé és elszivo berendezés kiiltéri egységét és
kivezetését (kifolyo), valamint egyéb technikai berendezést tilos elhelyezni az épiiletek
kozteriilet feléli homlokzatan. Ez aldl kivétel az utcai homlokzatra telepitett a riaszto kiiltéri
egysége.

b) lakoteriiletek és vegyes terlletek épitési Gvezeteiben az épiiletek kozteriiletre nézé
tetfeliletein elhelyezhetd tetéfelépitmények, tetdsikablakok, megujulé energiat hasznositd
éplletgépeszeti berendezések (napelem, napkollektor), a tet6héjalas anyagatol eltérs
fedesek aranya nem haladhatja meg az adott tet6sik feliiletének 30%-at.

(8) Az telepiilés teljes teriiletén lakokocsi, utanfutd és egyéb kozlekedési eszkdz helyhez kotott
muszaki letesitményként nem helyezhet6 el.

(9) Mobilhaz, konténer csak gazdasagi teriileten helyezheto el, egyéb terileten ideiglenes jelleggel,
kizarolag felvonulasi épliletként létesithetd.

(10) A beepitésre szant teriileteken elhelyezkedd lako, teleptiléskozponti vegyes és intézményi
epitési dvezetekben az épiiletmagassag szamitasa soran az épiilt rovidebb homlokzatan levé két
oromfal terilete levonhat6, amennyiben a magassaga 6,0 méternél kisebb.

24. Tereprendezés, tamfal, kerités

26.§ (1) Amennyiben a tereprendezésre épiilet-elhelyezés érdekében keril sor, Ugy - a meglévd
terepszinthez viszonyitott — feltbltés, vagy bevagas mértéke nem haladhatia meg a 1,5 m-t, de
egyuttesen legfeljebb 2,5 m-t.

(2) Tereprendezés csak Ugy végezhetd, hogy a szomszédos telekhatartdl szamitott 1 méteres
teruletsavban az eredeti terepszint nem valtoztathato, kivéve, ha a szomszéd telek mar eltért az
eredeti terepszinttdl, mely esetben a tereprendezést ahhoz igazoddan kell kialakitani.

(3) Tamfal kialakitasa a természetes terepszintet
a) felfelé legfeliebb 1,50 méterrel,
b) lefelé legfeliebb 1,50 méterrel,
de egyuttesen legfeliebb 2,0 méterrel valtoztathatja meg.

(4) A kozuttal hataros telken az utcavonalon meglévo tamfal magassagatol fiiggetlendl feldjithatd, j
tamfal a meglév terep magassagaig épithetd.

(6) Mezégazdasagi terillet, erddteriilet Gvezeteiben kerités csak erdégazdalkodasi, vadvédelmi
illetve természetvédelmi célbol létesithetd.

25. Beépitési mod, épitési hely

27.§ (1) Ujonnan beépitésre keriilo, vagy jelent6sen atépitésre kerild teriileten oldalhataron allo beépités
eseten az épitési hely egyik hatarvonala az északi iranyhoz kozelebb esé telekhatar.

(2) A mar tilnyomo részben beépitett telektémbben oldalhataron allo beépités esetén az épitési hely
egyik hatarvonala a kialakult beépitési modhoz igazodé telekhatar, melynek kévetkeztében a két
szomszedos epulet oldalfala kéz0s telekhatarra kerilhet. Amennyiben a tombre jellemz
oldalhatar nem allapithaté meg, az épitési hely egyik hatarvonala az északi iranyhoz kozelebb
esd telekhatar.

(3) Oldalhataron &llo beépitési mod esetén 18 méter telekszélességig az épiiletet a telekhatarto! 1
meterre kell elhelyezni. 18 métert meghalado telekszélesség esetén az épiiletet a telekhatartol
legalabb 1 méterre kell elhelyezni. Oldalhataros épitési dvezetekben a meglévé oldalhataron allo
epllet esetében az épitési hely hatara az épiilet kiils6 oldalfala.



(4) Saroktelek esetében az elSkerti épitési vonalat gy kell megvélasztani, hogy a csatlakozo utcak
telkeinek épitési vonalahoz igazodjon.

(5) Az eldkerti épitési vonal, beépitett utcaszakasz esetén, a legalabb 70%-ban az ingatlan-
nyilvantartasban is bejegyzett kialakult &llapothoz igazodo kell legyen.

(6) Ujonnan beépitésre, vagy jelentds atépitésre kerils teriiletek épitési dvezeteiben az elékerti
épitési hatarvonal:
a) lako épitési Ovezetek esetében: 5 m;
b) gazdasagi épitési dvezetek esetében: 5 m;
c) egyéb epitési dvezet esetében: 5 m,
amennyiben az dvezeti el6irasok masként nem rendelkeznek.

(7) Amennyiben az utcaban jellemzd elGkertméret nem allapithaté meg, gy az elékert mélysége,
mely egyben épitési vonal is, 5 m.

(8) Utcavonalas beépitésii épiiletek kozott elhelyezkedd foghijtelek eldkerti épitési vonala a
kozterilettdl legfeliebb 2,0 m-ig visszahlizhat — zartsorl beépités kivételével.

(10) Oldalhataron &ll6 beépitési mod esetében az épitési telek oldalkertje minimum 6,0 méter, 14 m
szélesseget el nem éré telkek esetében a telek oldalkertje minimum 5,0 méter, kivéve ha errél az
epitési ovezet részletes elirasa mashogy rendelkezik.

Il. RESZ
RESZLETES OVEZETI ELOIRASOK

VIIl.  Fejezet
BEEPITESRE SZANT TERULETEK

26. Falusias lakotertilet (Lf) altalanos el6irasai

28.§ (1) A falusias lakoteriilet elhelyezhetd:

a) telkenként egy lakdépilet, legfeljebb két lakassal,

b) valamint a telkeken elhelyezett épiiletek dsszes szintteriletének legfeljebb 50%-an
ba) mezd- és erd6gazdasagi,
bb) lakossagot szolgalé kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglato
bc) széllas jelleg(i
bd) a terllet rendeltetésszeri hasznalatat nem zavaro gazdasagi tevékenységi céli
épiilet.

(2) Az épitesi dvezetekben, az épitési helyen belll, legfeliebb harom épiilet helyezhets el.
(3) Az allattartas celjat szolgalo gazdasagi épiilet utcai telekhatartdl mért tavolsaga legalabb 20
méter.

27. Falusias lakoteriilet (Lf) részletes el6irasai

29.§ (1) Az L/ jelii épitési dvezet elGirasai:

a)  Beépitési mod: zartsor(
b)  Kialakithat6 legkisebb telek teriilete: 700 m2
c)  Legnagyobb terepszint feletti beépitettség: 30 %
d)  Legnagyobb terepszint alatti beépitettség: 30 %
e)  Legkisebb zéldfelileti arany: 40 %
fy  Legnagyobb épiletmagassag: 5m

g) Azéplilet legmagasabb pontja: 9m



h) A telkeken beliil:
ha) az elékert mérete

a szomszédos 2-2 telekhez igazodo

hb) a hatsokert legalabb 6m
legyen.
i) Legkisebb telekszélesség: 15 m

(2) Az Lf12 jelii épitési Gvezet elbirasai:
a)  Beépitési mod:

ha) az elkert mérete

oldalhataron allo

b)  Kialakithato legkisebb telek terilete: 1000 m?
c)  Legnagyobb terepszint feletti beépitettség: 30 %
d)  Legnagyobb terepszint alatti beépitettség: 30 %
e)  Legkisebb zoldfeliileti arany: 50 %
fy  Legnagyobb eplletmagassag: 4m
g) Az épllet legmagasabb pontja: m
h) A telkeken beliil:

a szomszédos 2-2 telekhez igazodo

hb) az oldalkert legalabb 4m
hc)  ahétsokert legalabb 6m
legyen.

i) Legkisebb telekszélesséq: 14 m

(3) Az LfI3 jelii épitési Gvezet elGirasai:
a)  Beépitési mod:

oldalhataron allo

b)  Kialakithat6 legkisebb telek teriilete: 900 m?
¢)  Legnagyobb terepszint feletti beépitettség: 30 %
d)  Legnagyobb terepszint alatti beépitettség: 30 %
e) Legkisebb zoldfelileti arany: 50 %
f) Legnagyobb épliletmagassag: 5m
g) Az eépilet legmagasabb pontja: 9m
h) A telkeken bellil:
ha) az elékert mérete 5m
hb) az oldalkert legalabb 5m
hc) a hatsokert legalabb 6m
legyen.
1) Legkisebb telekszélesséq: 18 m

28. Intézmény teriilet (Vi) elGirasai

30.§ (1) A Szabalyozasi terven Vil1 jellel jeldlt épitési vezet hitéleti rendeltetésii épiletek elhelyezésére
szolgal.

(2)A Vil jell epitési 6vezetben az épiilet kizarolag a hitéletet szolgald rendeltetést tartalmazhat.
(3) Intezmeny terlilet (Vi jel teriiletek) épitési dvezeteinek épitési telkein tobb épiilet is elhelyezhets.

(4) A Vil jel épitési dvezet elirasai:
a)  Beépitési mod:

szabadonallo

b)  Kialakithato legkisebb telek tertlete: 1200 m2
c)  Legnagyobb beépitettség: 55 %
d)  Legkisebb zdldfeliileti arany: 25%
e) Legnagyobb épiiletmagassag: 8m
) Atelkeken bellil:

fa) az el6kert 0-5 m kozott

legyen.



(5) A Vil jelii épitesi dvezet teriiletén Iévé telkek nem oszthatok meg.

29. Kereskedelmi, szolgaltato (Gksz) teriiletek altalanos el6irasai

31.§ (1) A Szabalyozasi terven Gksz jelle! jelolt épitési Gvezet elsésorban a kdmyezetre jelentés hatast
nem gyakorld gazdasagi tevékenységi célu épiiletek elhelyezésére szolgal.

(2) Kereskedelmi, szolgéltato teriilet épitési Gvezeteiben elhelyezheté épiilet:
a)  akornyezetre jelentds hatast nem gyakorlo gazdaségi tevékenységi celi;
b)  kereskedelmi, szolgaltato, vendéglato:
c) iroda;
d)  gazdasagi tevékenységi célu épiileten belil, telkenként egy darab, a tulajdonos, a
hasznalo és a személyzet szamara szolgald lako rendeltetést tartalmazhat, ha a részletes
épitési dvezeti eldiras masként nem rendelkezik.

(3) Kereskedelmi, szolgaltato teriilet épitési vezeteinek épitési telkein tébb épilet is elhelyezhetd.

(4) Kereskedelmi, szolgaltato terilet épitési dvezeteinek épitési telkein 6nalld lakéd rendeltetési
épilet nem helyezhet6 el.

(5) Kereskedelmi, szolgaltato teriilet épitési Gvezeteiben 4llattarté épitmények nem helyezhetsk el.

(6) A Szabalyozasi terven lakoteriilettel szomszédosan elhelyezkedd kereskedelmi-szolgaltato
gazdasagi terlileten ,megtartandd/kialakitando zéldfeliilet” jelel jelolt teriileten a kereskedelmi-
szolgaltatd gazdasagi terillet telkén, a lakoterilet felé, ahol erre lehetdség van legalabb 6 m
szélességben védéfasitas telepitends.

(7)Az épitesi Gvezetben megengedett funkcioju éplletek specidlis technologiai eldirasok miatt
szlkseges egyedi épitményeinek magassaga nem lehet tobb 30 m-nél.
30. Kereskedelmi, szolgéltaté (Gksz) teriilet részletes eldirasai

32.§ (1) Az Gksz/1 jelli épitési Ovezet eldirasai:

a) Beépitési mod: szabadon all6
b)  Kialakithato legkisebb telek teriilete: 3000 m2
c)  Legnagyobb beépitettség: 40 %
d)  Legkisebb zoldfeliileti arany: 30 %,
e) Legnagyobb épiiletmagassag: 6m
fy Az épllet legmagasabb pontja: 12m
g) Atelkeken belll:
ga) azeldkert 5m
gb) az oldalkert legalabb 10m
gc) ahatsokert legalabb 15m
legyen.

(2) Gksz/1 jelli épitési Gvezetben onallo lakoépiilet nem helyezhetd el.

31. Egyéb ipari (Gip) teriilet el6irasai
33.8(1) A szabalyozasi terven Gip jellel jelolt eépitési dvezetek egyéb ipari teriilet, amely ipari,
energiaszolgaltatasi es telepllésgazdalkodas épitmények elhelyezésére szolgal.
(2) Az épitési Gvezetek telkein tobb épiilet is elhelyezhetd
(3) Az Gip/1 jelii épitési Gvezet eldirasai:
a)  Beépitési mod: szabadon all6

b)  Kialakithatt legkisebb telek teriilete: 3000 m2
c)  Legnagyobb beépitettség: 90 %



d)  Legkisebb zéldfeliileti arany:
e) Legnagyobb épliletmagassag:
f) Az épilet legmagasabb pontja:
g)  Atelkeken beliil:
ga) azeldkert
gb) azoldalkert legalabb
gc) ahatsokert legalabb
legyen.

25 %,
9m
16 m

5m
10m
15m

(4) A Gip/1jelii épitési 6vezetben az oldal és a hatsokertben legalabb 5, ill. 10m széles, véds-

zoldfelllet alakitando ki.

(5) Gip/1 jelli épitési Gvezetben az eldallitott termékek értékesitésével dsszefiiggd rendeltetésii

kereskedelmi éplletek is elhelyezheték.

(6) Az Gip/2 jelii épitési Gvezet eldirasai:
a)  Beépitési mod:
b)  Kialakithato legkisebb telek teriilete:
¢)  Legnagyobb beépitettség:
d)  Legkisebb zéldfeliileti arany:
e)  Legnagyobb épliletmagassag:
f)  Azéplilet legmagasabb pontja:
g) A telkeken belil:
ga) azelkert
gb) az oldalkert legalabb
gc) a hatsokert legalabb
legyen.

szabadon allo
10.000 m?

30 %

25 %,

9m

16m

5m
10m
20m

(7) A Gip/2jelii epitesi 6vezetben az oldal és a hatsokertben legalabb 5, ill. 10m széles, védé-

zoldfelllet alakitandd ki.

32. Beépitésre szant kiilonleges teriiletek

34.8 (1) Beepitésre szant kiilonleges teriiletbe azok a teriiletek tartoznak, amelyeken az elhelyezhetd
epitmények rendeltetésiik miatt jelent6s hatast gyakorolnak a komyezetiikre, vagy a kornyezetiik

megengedett kils6 hatasaitol is védelmet igényelnek.

(2) A beépitesre szant kiilonleges terliletek a Szabalyozasi terveken jeldlteknek megfeleléen az

alabbi épitési dvezetekre tagolddnak:
a) temetkezési terilet épitési bvezete
b) koézmiilétesitmények épitményeinek elhelyezésére szolgald
terulet epitési 6vezete
c) mezdgazdasagi izemi terlilet épitési Gvezete
d) honvédelmi rendeltetésti teriiletek
e) rekreacios céll terlilet épitési dvezetet

K-T

K-Km
K-Mii
K-Hon
K-Rek

33. Beépitésre szant kiilonleges teriilet — Temetkezési teriilet (K-T)

35.8 (1) A Szabalyozasi terven K-T jellel jelolt épitési Gvezetben kizardlag a temetési szolgaltatassal
osszefliggo letesitmény, valamint egyhazi céll, hitéleti létesitmény helyezhetdk el.

(2) K-T jellel jelolt épitési Gvezet elbirasai:
a)  Beépitési mod:
b)  Kialakithato legkisebb telek terilete:
¢)  Legnagyobb beépitettség:

szabadon allo
40.000 m?
10 %



d)  Legkisebb zoldfelileti arany: 50 %

e)  Umafal legfeljebb 1,8 m-es, siremlék legfeljebb 3,0 m-es, templom, ravatalozo legfeljebb
5,0 m-es éplilet magassaggal alakithato ki.

fy  Atelkeken belll:

fa) azelokert 5m
fb)  az oldalkert legalabb 5m
fc)  ahatsokert legalabb 10m
legyen.,

(3) A temetd tertletén (j sirkert a telekhatéartol legalabb 30,0 m-re alakithato ki.

34. Beépitésre szant kiilénleges teriilet — Mezégazdasagi iizemi teriilet (K-Mii)

36.§ (1) Az K-Mii jelii épitési Gvezetekben elssorban a mezégazdasagi termelést, allattartast szolgalo
epuletek, valamint azokat kiszolgalo épitményeket lehet elhelyezni.

(2) Az K-Miil1 jellel jelolt épitési dvezet elbirasai:

a) Beépitési mod: szabadon all6
b)  Kialakithato legkisebb telek teriilete: 30.000 m?
c)  Legnagyobb beépitettség: 40 %
d)  Legkisebb zoldfelileti arany: 40 %,
e)  Legnagyobb épiiletmagasséag: 6m
f) Az épilet legmagasabb pontja: 12m
g) A telkeken beliil:
ga) azeldkert 10m
gb) az oldalkert legalabb 6m
gc) ahatsokert legalabb 10m
legyen.

35. Beépitésre szant kiilénleges teriilet — kozmiilétesitmények épitményeinek elhelyezésére
szolgalo teriilet (K-Km)

37.§ (1) A K-Km jelii epitési Gvezet kozmiilétesitmények terilletei kizarolag a kézmiilétesitmények, és
azokhoz szorosan kapcsolodo épiiletek, épitmények elhelyezésére szolgal.

(2) A K-Km jelli épitési dvezetben elhelyezhetdk az ivoviz-, a gaz-, az elektromos és a hirkézlési
szolgaltatas épitmenyei, tovabba a szennyvizhalozat és a csapadékcsatorna miitargyai.

(3) A K-Km jelii épitési dvezet eldirasai:

Beepitési mod: szabadonélld
Kialakithatd legkisebb telek teriilete:
Legnagyobb beépitettség:
Legkisebb zoldfelileti arany:
Legnagyobb épliletmagassag:

A telkeken bellil:

fa) azeldkert 0-5 m kozotti
legyen.
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36. Beépitésre szant kiilonleges teriilet —Honvédelmi rendeltetésii teriilet (K-Hon)

38.8 (1) Az K-Hon/1 jelli épitési dvezetben a honvédelmi létesitmeények és azok kiszolgalasat biztosito
—kulon jogszabalyban meghatérozott— épiiletek és egyéb épitmények helyezhetdk el.
(2) Az K-Hon/1 épitési dvezet elGirasai:
a) Beeépitesi mod: szabadon allo



c)  Legnagyobb beépitettség: 40 %
e)  Legkisebb zoldfeliileti arany: 40 %,
f)  Legnagyobb épiiletmagassag: 9 m, vagy a technoldgiahoz szikséges magassag.

37. Beépitésre szant kiilonleges teriilet — Rekreacios célu teriilet (K-Rek)

39.§ (1) A K-Rek/1 jelii rekreacids teriilet dvezetbe tartoznak a volt vizimalom térségében turizmust,
pihenést szolgald teriletek.

(2)A K-Rek/1 jelii épitési Gvezetben elhelyezhetd:
a) kulturalis, kozosségi szérakoztatod épitmények,
b) vendéglatas és azokat kiszolgalo egyéb rendeltetésii épitmények,
c) kereskedelmi szallasszolgaltatas,

(7) A K-Rek/1 jelli épitési ovezet eléirasai:

a)  DBeépitési mod: szabadon all6

b)  Kialakithatd legkisebb telek teriilete: 1.000 m?

c)  Legnagyobb beépitettség: 30 %

d)  Legkisebb zoldfeliileti arany: 40 %,

e)  Legnagyobb épiiletmagassag: 6m

f) Az éplilet legmagasabb pontja: 12m
IX. Fejezet

BEEPITESRE NEM SZANT TERULETEK

38. Kozlekedési és kozmiiteriiletekre vonatkozo el6irasok

40.§ (1) A kdzlekedesi és kozmielhelyezésre szolgalo teriiletek az orszagos- és a helyi kozutak, valamint
a maganutak, a kerekpar- és gyalogutak, a jardak, a gépjarmi varakozohelyek, a kozosségi
kozlekedést szolgélo |étesitmények, mindezek csomopontjai, vizelvezetési rendszere és
kornyezetvédelmi létesitmenyeik, a kézforgalmi vasutak épitményeinek elhelyezésére szolgalnak.

(2) A kézteriletek, a kozutak és maganutak olyan Gsszefliggé haldzatot kell, hogy alkossanak,
amelyben magan(t csak kézuthoz csatlakozhat.

(3) A kdzlekedési tertiletek az alabbi dvezetekre tagozodnak, és a Szabalyozasi terlileteken az alabbi
jelekkel szerepelnek:

a) orszagos kozuti kozlekedés dvezetei narancs szinezéssel jeldlve,
b) kotottpalyas (vasuti) kozlekedési vezet barna szinezéssel jeldlve,
c) gy(jtbutak, sarga szinezéssel jelolve,
d) Kkilteriileti kiszolgalé utak sarga szinezéssel jelélve

(4) A kozlekedési teruletek és azok szabalyozasi szélességeit a Szabalyozasi tervek abrazoljak.

(5) A szabalyozasi szélességen belil a kozlekedési miszaki létesitmények elhelyezésén til a
kozosségi kdzlekedést kiszolgald létesitmények, a kozmii létesitmények, valamint utcabutorok,
helyezhetdk el, illetve utcafasitas végezhetd az ut kezeléjének hozzajarulasaval.

(6) A kdzlekedesi teriileteket Ugy kell kialakitani, hogy azon biztositva legyen
a) a telkek biztonsagos megkozelitése,
b) a terileten 6sszegy(ilé csapadékviz biztonsagos elvezetése,
c) akézizemi kdzmlivek megfeleld elhelyezése, tovabba
d) a vonatkozo jogszabalyokban eléirt feltételek, jellemzék megvalésitasa.

(7) Uj kézforgalom eldl el nem zart maganut 6,0 m szélesség alatt nem alakithato ki. Kézhasznalat
elol el nem zart maganut csak kézuthoz csatlakoztathato.



(8) A burkolatlan feliileteket, ahol ezt miiszaki okok nem akadalyozzak, zdldfeliletkent kell
kialakitani, a forgalomtechnika s a forgalombiztonsag figyelembevételével.

39. Erdéteriiletek altalanos eléirasai (E)

41.§ (1) A kozigazgatasi terilleten talalhaté erdbterlletek az épitési hasznalat, az elhelyezhetd
épitmények szerint szerint az alabbi Gvezetekre tagolodnak:
a)  Evjel védelmi erdétertilet dvezetei,
b)  Ek jeld kozjoléti erdbteriilet dvezetei,
c) Egjelli gazdasagi erdéterilet Gvezetei.

(2) Az (1) bekezdés b), és c) pontjaban szereplé dvezetekben eplletet elhelyezni csak kozizemi
villamos energia, ivoviz, szennyvizelvezetés es szennyviztisztitas —koziizemi halozatra torténd
csatlakozéas vagy egyedi szennyvizkezelé berendezés— biztositasaval lehetséges.

(3) Az erdétertiletek azon Gvezeteiben, ahol éplilet elhelyezését az eldirasok lehetové teszik, a
kozterileti telekhatartol szamitott 10,0 m-es savban épiiletet elhelyezni nem lehet.

40. Védelmi erdéteriiletek (Ev)

42.§. (1) Ev jell védelmi rendeltetésti erdéterileteken kizardlag olyan nem épulet jellegli epitmenyek,
létesitmények (nyomvonal jellegi kézmii és tavkozlési letesitmények, feltaro utak) helyezhetok
el, amelyek az erd6t védelmi rendeltetésének betoltésében nem akadalyozzak. Vedelmi
rendeltetési erdéteriileten éplletek nem helyezheték el.

(2) Ev-Kep jelt védelmi erdétertilet (kegyeleti park) Gvezetben, az erdétervezett erdéterileten bellll
elhelyezkedd volt temetd (086/2 hrsz.-0 teriilet Szabalyozasi terven jeldlt terllete) teriletén
erdémlivelés az orokségvédelmi értékek megovasaval folytathatd. Az dvezetben épitmények
nem helyezhetdk el.

41. Kozjoléti erdoteriiletek (Ek)

43.8. (1) Ek/M jell kozjoléti erdbtertlet dvezetben elhelyezhetd
a) erd6gazdalkodas és a vadgazdalkodas épitményei,

b) az a) pont épitményeiben elhelyezett szolgalati lakas,
c) testedzést és turizmust szolgalé épitmény, erdei tornapalya, kilato,
d) szabadtéri sportpalyak,
e) azoktatast, nevelést, ismeretterjesztést szolgalo épitmények.

(2) Az Ek/1 ovezet elGirasai:
a) Beepitési mod: szabadon allé
b) Beépithetd legkisebb telek terilete: 5.000 m2
c) Legnagyobb beépitettség: 5%
f) Legnagyobb éplletmagassag: om
g) Azeépllet legmagasabb pontja: 9m

42. Gazdasagi erdéteriiletek

44.§. (1) Eg/1 jeli gazdasagi erdéterulet ovezetben elhelyezhetd
a) az erdbgazdalkodas és a vadgazdalkodas épitmenyei,
b) az erdé rendeltetésének megfelelé termel6-szolgaltatd tevékenységeket kiszolgald
épitmények,
c) szolgalati lakas csak az a) pont épitményeivel egybefoglaloan.

(2) Az Eg/1 Ovezet elbirasai:
a) Beeépitesi mod: szabadon allo



a0

Beépithetd legkisebb telek terllete: 5.000 m?
Legnagyobb beépitettséq: 0,5%
Legnagyobb éplletmagassag: 5m
Az épiilet legmagasabb pontja: 9m

43. Mezbgazdasagi teriiletekre vonatkozo¢ altalanos eldirasok

45.8 (1) A kozigazgatasi teriileten talalhaté erdéteriiletek az elhelyezhet6 épitmények szerint az alabbi
oOvezetekre tagolodnak:

a) Ma jelli altalanos mezbgazdasagi teriletek dvezetei,
b) Mbko jelli korlatozott hasznalati mez6gazdasagi teriilet dvezetei.

(2) A mezégazdasagi terilet dvezeteiben a kdzmivesitettség mértéke: részleges. Ha a szennyviz a
kézcsatornaba nem vezethetd, akkor zart szennyviztarolot kell kialakitani, vagy egyedi
szennyviztisztitot kell Iétesiteni.

(3) Altalanos mezégazdasagi terillet meghatérozott évezeteiben tébb énallo telekbdl birtoktest
alakithato ki, amelynek egyik telken birtokk6zpont letesithetd. Birtoktestként egy tulajdonos, vagy
csaladi gazdasag birtokaban levé azon altaldnos mezlgazdasagi terllet Ovezeteiben
elhelyezkedd, 6sszesen legalabb 10 ha (100.000 m?) nagysagu, barmely mivelési agban
nyilvantartott terméféldek vehetdk figyelembe, amelyek valamennyi alabbi feltételnek
megfelelnek:

a)
b)
c)

d)

a birtokkdzponttdl legfeljebb 20 km-es tavolsagon belil helyezkednek el,

a birtoktesthez tartozo telkek legalabb 35%-a Takécsi kdzigazgatasi tertletén talalhato,

a birtoktestbe résztulajdon kizarélag akkor szamithaté bele, ha a tobbi érintett tulajdonos
irasban hozzajarul, hogy a teleképitesi joga masik telken kialakitasra keril6 birtokkdzpont
beépithetdsegenél kertiljon figyelembe vetelre.

a birtokkozpont beépitettségének meghatarozasakor a beszamitasra kerllt telkeken —
amelyekrdl nyilvantartast kell vezetni— épiiletet elhelyezni nem lehet.

(4) A (3) bekezdésben eléirt feltetelek teljestilése esetén a birtoktesthez tartozo, a birtoktest telkeinek

—da

vonatkozo Ovezeti eldirasok figyelembe vételével kiszamitott— Gsszes beépithetdsége, a

birtokkdzponton is kihasznalhato. A birtokkdzpontra vonatkozé elSirasok:

a)
b)

c)

d)

e)

a birtokkozpont telkének legalabb 10.000 m? (1 ha) nagysagot el kell émie.
birtokkdzpont olyan telek lehet, amelynek a kiszolgalasat biztosito Ut telkének szélessége
legalabb 12 m.
a birtokkézpont beépitettsége a birtoktestnek, vagyis a beszamithatd telkek 6sszteriletének
legfeliebb 5 %-a, de:
ca) a birtokkozpont tertiletére vetitetten legfeljebb 30 % lehet a beépitettség,
cb) a birtokkGzpont teriiletén az Ossz-beepités nem lehet nagyobb 7500 m? bruttd
alapteriiletnél, akkor sem, ha a birtoktest nagysagabol szamitott beepithetéség ezt
lehet6vé tenne,
birtokk6zpont teriiletén lakas, lakdépllet kizarolag akkor letesithetd, ha a mezbgazdasagi
termelés (arutermeldé mezdégazdaséagi lUzemi tevékenység) az allandd helyben lakast
indokoltta teszi. A lakas, lakoépiilet brutto teriilete legfeliebb 300m? lehet.
birtokk6zpont telekhatarain belil, a telekhataroktol szamitott 15 m széles savban védo-
zoldfellletet kell telepiteni.

(5) Azokban a mez8gazdasagi dvezetekben, ahol az elbirasok lehetéséget adnak lakoépilet, lakas
létesitésére, () lakas, lakoépiilet csak akkor Iétesitheté, ha rendeltetésszerli hasznélatahoz
szlikséges ivovizet, villamos energia ellatast, a keletkezé hulladék és szennyviz elszallitasat vagy
artalommentes elhelyezését, tovabba a gépjarmiivel torténd allandd megkozelitést a tulajdonos
vagy hasznalé biztositani tudja.



(6) Mezdgazdasagi tertleten
a) eépiiletet a kdzlt, tengelyétdl szamitott 15 m-es, de a kozteriileti vagy maganati telekhatartol
legalabb 10 m-es, az oldalso és a hatso telekhatéroktol szamitott 10 m-es savban elhelyezni
nem lehet,
b) az it tengelyétdl szamitott 8 m-es savban nem helyezheté el kerites,

44. Altalanos mez6gazdasagi teriilet (M&)

46.§ (1) Ma/1 jelli altalanos mezGgazdasagi teriilet Gvezetben elhelyezhet:
a) a novénytermesztés, az allattenyésztés és az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozas,
tarolas, szolgaltatas épitményei,
b) a gazdalkodashoz kapcsolodoan lakas vagy lakoépilet. Lakas, lakoépilet kizarolag akkor
létesithetd, ha a mezégazdasagi termelés (arutermeld mezégazdasagi (izemi tevékenység)
az allandé helyben lakast indokoltta teszi.

(2) Az Ma/1 jelli vezet elbirasai:

a) Beepitési mod: szabadon allé
b)  Beépithetd legkisebb telek tertlete: 30.000 m2(3 ha)
c)  Legnagyobb beépitettség: 3%
f)  Legnagyobb épliletmagassag: 5m
g)  Azépiilet legmagasabb pontja: 9m

(3) Egy telken tobb epilet is elhelyezhetd.

)
(4) Lakas, lakoépiilet brutto tertilete legfeljebb 300m? lehet.
(5) Ma/1 jel(i dvezetben birtokkdzpont létesithetd.

)

(6) Ma/2 jelii 6vezetbe (erdételepitésre alkalmas mezdgazdasagi teriiletek) a Veszprem Megye
teriletrendezési Terv (tovabbiakban: VM TrT) Szerkezeti tervében azon erdégazdalkodasi
térségbe sorolt, jelenleg mezégazdasagi hasznositasi teriiletek tartoznak, amelyeket a VM TrT
erdételepitésre alkalmas mezdgazdasagi tertletként sorolt be.

(7) Ma/2 jell dvezetben elhelyezhetd:
a) a ndvénytermesztés, az allattenyésztés és az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozas,
tarolas, szolgaltatas épitményei,
b) a gazdalkodashoz kapcsolodoan legfeliebb lakés vagy lakoepllet. Lakas, lakoépulet
kizarolag akkor létesithetd, ha a mezdgazdasagi termelés (arutermelé mezégazdasagi
lizemi tevékenység) az allandé helyben lakast indokoltté teszi.

(8) Egy telken tobb éplilet is elhelyezhetd.
(9) Lakas, lakoéplilet brutto teriilete legfeljebb 300m? lehet.
(10) MaJ/2 jelli vezetben birtokkdzpont letesithetd.

45. Korlatozott hasznalat(i mezégazdasagi teriilet (Mko)

47.§ (1) Mko jelii mez6gazdasagi teriileten a HM Péapa Bazisrepiiltér biztonsagos miikodesébél eredo
korlatozasok figyelembe vételével helyezhetSk el épitmények, valamint folytathato a terllet
hasznalata.

(2) Mko/1 jelii mez6gazdaségi teriileten éplletek nem helyezheték el, épitmények a 13. §. (2)
bekezdése szerint létesithetok.

(3) Mko/1 jelii mezégazdasagi terileten a teriilet hasznalata, a mezégazdaségi mivelés a 13. §. (3)
bekezdésének figyelembe vételével torténhet.



46. Vizgazdalkodasi teriilet (V)

48.§ (1) A vizgazdalkodasi teriletek az alabbi dvezetekre tagolodnak:
a) A vizfolyasok vizgazdalkodasi teriiletének dvezeti jele: VA.
b) Az allovizek vizgazdalkodasi teriletenek Ovezeti jele: Vi2.

(2) A vizgazdalkodasi dvezeteket erinto barmilyen épitési munkat folytatni, teriletet hasznositani
illetve azon épitményeket elhelyezni csak a vizugyi jogszabalyoknak megfelelden, vizjogi
engedély alapjan lehet.

47. Beépitésre nem szant kiilonleges teriiletek (Kb)
49.§(1) Beépitésre nem szant kiilonleges teriiletbe azok a teriiletek tartoznak, amelyeken az elhelyezhet

épitmények rendeltetésiik miatt jelentds hatast gyakorolnak a kormnyezetiikre, vagy a
kérnyezetiik megengedett kiilso hatasaito! is védelmet igényelnek.

(2) A beépitésre nem szant kilonleges teriiletek a Szabalyozasi terveken jelolteknek megfeleléen
az alabbi dvezetekre tagolodnak:

a) rekreacios céll terilet ovezetei Kb-Rek
b) sportteriilet ovezete Kb-Sp
c) hulladékkezeld teriilet ovezete Kb-Hu

48. Beépitésre nem szant kiilonleges teriilet — rekreacios célu teriiletek (Kb-Rek)

50.§ (1) A Kb-Rek/1 és Kb-Rek/2 jelli rekreacios Gvezetekben, —amelyek a horgaszattal kapcsolatos
rekreacios tevekenységek terilete— elhelyezheto:
a) horgaszati tevékenyseg kozosségi épllete,
b) vendéglatas épilete.

(2) A Kb-Rek/1 és Kb-Rek/2 ovezetekben nem helyezheté el 6nallo lakéeépilet, valamint a
férendeltetéssel dssze nem fiiggékereskedelmi-, szolgaltato tevékenyseget befogado épllet.

(3) A Kb-Rek/1 6vezet eldirasai:

a)  Beépitési mod: szabadon allo
b)  Kialakithato legkisebb telek teriilete: 6.000 m2
c) Legnagyobb beépitettseg: 3%
d)  Legkisebb zoldfelileti arany: 90 %,
e) Legnagyobb épiiletmagassag: 6m
fy Az épilet legmagasabb pontja: 9m
(4) Az Kb-Reki2 dvezetben az alabbi eléirasokat kell betartani:
a)  Beépitési mod: szabadon allo
b) Kialakithato legkisebb telek terlete: 15.000 m2 (1,5ha)
c) Legnagyobb beépitettség: 3%
d)  Legkisebb zoldfelileti arany: 90 %,
e)  Legnagyobb épiletmagassag: 5m
fy Az épilet legmagasabb pontja: 9m

(5)A Kb-Rek/1 és Kb-Rek/2 vezetekben egy telken legfeljebb két epllet helyezhetd el.

(6) A Kb-Rek/3 jeli rekreacios terilet vezetbe tartoznak a turizmust, valamint az aktiv pihenest
szolgalo teriiletek. Az Gvezetben elhelyezhetd:
d) kereskedelmi szallasszolgaltatas, vendéglatas és azokat kiszolgalo egyéb rendeltetési
épitmenyek,
e) lovas turizmushoz és a lovas turizmushoz kapcsolodo 4llattartas épitmenyei,
f) atestedzést és turizmust szolgalo épitmény,



g) szabadtéri sportpalyak és a sportolassal kapcsolatos kiszolgald épuletek,
(7) A Kb-Rek/3 jelii dvezet elbirasai:

a)  Beépitési mod: szabadon allo
b)  Kialakithat6 legkisebb telek tertilete: 55.000 m2 (5,5ha)
c)  Legnagyobb beépitettség: 3%
d)  Legkisebb zoldfeliileti arany: 90 %,
e)  Legnagyobb épiiletmagassag: 6m
fy Az épllet legmagasabb pontja: 12m
(8) Kb-Rek/3 jeli dvezetben a beépithetd telek legkisebb teriiletébe vizfellletek nem veheték
figyelembe

49. Beépitésre nem szant kiilonleges teriilet — sportteriilet (Kb-Sp)
51.§ (1) A Kb-Sp/1 jelli kialakult sportpalyakkal rendelkez6 sport teriilet. Az dvezetben elhelyezhet6:
a) sportpalyak, sportlétesitmenyek,
b) sporttevékenyseget kiszolgalo épiilet,
c) vendéglato épilet.

(2) A Kb-Sp/1 jelii 6vezet eldirasai:

a) Beépitési mod: szabadon all6
b)  Kialakithato legkisebb telek terulete: 8.000 m?
c)  Legnagyobb beépitettség: 10 %
d)  Legkisebb zdldfeliileti arany: 80 %
e) Legnagyobb épiiletmagassag: 5m
f)y Az épiilet legmagasabb pontja: 10m

50. Beépitésre nem szant kiilonleges teriilet —hulladékkezel6 teriilet (Kb-Hu)
52.§ (1) A Kb-Hu/1 jelli tertilet allattartasbol szarmazo higtragya kezeld terilet.

(2) Kb-Hu/1 jelli dvezetben a hulladékkezeles épitményei helyezhetdk el. Az Gvezetben épilet nem
helyezhett el.

lll. RESZ
51. Zaré rendelkezések
53.§ (1) A rendelet a kihirdetését kdvetd 30 napon Iép hatalyba.
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1. FUGGELEK A 10/2017. (VII.17.) ONKORMANYZATI RENDELETHEZ

Az orszagos jelentdségli egyedileg védett miiemléképiiletek

— Reformétus templom — Pet6fi Sandor utca (726 hrsz.)
— Evangélikus templom — Petéfi Sandor utca (725 hrsz.)

Miiemléki kornyezet:

— Reformatus templom ex-lege miemléki kdrnyezete (134, 138, 139, 724, 624, 625, 626, 629, 628, 627,

435, 436/2, 727, 634)

— Evangélikus templom ex-lege mlemléki kornyezete (625, 626, 627, 724, 106, 105, 644/1, 649, 650,

80, 654)

2. FUGGELEK A 10/2017. (VII.17.) ONKORMANYZATI RENDELETHEZ

Régészeti lel6helyek:

Lelc’>hely Leloh(’elx Leléhely neve Ve’delem Erintett helyrajzi szamok EOHIEoodind ik
szama | azonosit6ja tipusa Y X
134, 138, 139, 140, 141,
1 9360  PBelterilet szakmai | 724,726,642, 639,638, | 531002 | 229595
636, 635
L —[0131/1, 01312, 0134,
2 9361 Kozép-nyilas szakmai 0135/4. 0135/9 529991 | 231929
3 9362 |Bels-Poros-dils | szakmai | 016672, 532626 | 230803
069/9, 069/10, 069/4,
4 9363 [Faluhely szakmai | 069/5, 069/12, 069/13, 520104 | 230497
069/14
Pere - | 069121, 069/22, 069/23,
5 964 Kavicsbanya szakmal | 069119, 069120, 069118 | 020000 | 230490
6 9365  [Foldvétel szakmai | 086/1, 086/2, 088, 089 530080 | 230418
030/7, 031, 052/3, 058/1,
. » | 05812, 032/14, 032/15,
7 9366 Kovecses-diil6 szakmai 032/16, 058/3. 058/4, 530024 229514
058/5, 058/6
03/2, 03126, 03127, 275,
Gyulai it - | 262, 263, 271, 268, 264,
8 9307 Nyugati-iis sz2kMal | 367,272, 281,280, 282, | 201020 | 228430
, 283, 270, 273, 279, 225
9 9368 |[Edenkert szakmai | 0216/2, 0216/3, 0216/14 | 531917 | 228389
10 9370 |Major-dil3 szakmai | 0245/8, 0245/9 532552 | 227887
11 55494 ?gzsa GYOorgy U | ozakmai | 275, 258, 268, 267 531612 | 228618
- | 024, 026/3, 122, 126, 127,
12 55495  [Taliga-ut-dilé szakmai 128,130, 131, 132, 12112 530704 229444
. 021612, 0216/3, 0329,
13 55497 Gyulai Gti-ddil6 szakmai 0216/1. 02, 03/28 531840 228325
14 55498  Major-dild II. szakmai | 0245/8 532468 | 227867
15 85857 [ | spakmai | 0314, 010 530854 | 227941

24




Fels6-Kaposztas

16 85859 | szakmai | 0159, 0180/6 531116 | 230285
17 85861 ﬁe's"j‘Kép“ZtéS szakmai | 085/4, 085/7, 079/1 530900 | 230258
o 1 03/13, 03/6, 03/10, 03/5,

18 85921  (Gyorfi- t6- il szakmai | 0"t 531224 | 227766
Gyulai Gt-Nyugati 103/13, 03/29, 03/20, 03/27,

19 85023 |t szakmai | (aoe’ 0314 531573 | 228139
20 gogps  |/aszar Ut szakmai | 0197/4, 0197/5 531811 | 229670

borjutilos
2194, 2195, 2197 2196,
21 9369  (Gyulai-hegy szakmai | 2193, 2192, 21912190, | 532659 | 228086

2189
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